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Каталог 
лакокрасочной продукции 
для строительных работ





Торговая марка «КИБИТ» представляет каталог 
лакокрасочных материалов для различных областей 
применения — от строительных до дорожных. 
В этом издании вы найдете продукцию для строительства 
домов и сооружений, разметки парковок, дорог, 
придомовых территорий, которая отвечает самым 
высоким стандартам качества и современным 
требованиям.

Уверены, что именно у нас вы сможете найти идеальное 
решение для ваших потребностей. Каждый продукт был 
тщательно разработан нашими технологами, изготовлен 
из высококачественного сырья, чтобы обеспечить 
надежность и долговечность. 

Приглашаем вас познакомиться с нашим каталогом 
и открыть для себя новейшие тенденции и технологии 
в мире лакокрасочной продукции. Мы готовы помочь 
вам в выборе и предоставить необходимую консультацию 
по каждому материалу.
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Раздел I

Краски для наружных
и внутренних работ
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Грунт-эмаль алкидная «Антикор»
ТУ 20.30.12–012–42290816–2023

Универсальное лакокрасочное покрытие. Сочетает в себе свойства 
грунтовки и эмали, что помогает обеспечить антикоррозионную защиту, 
а также декоративное покрытие для поверхностей различного типа. 
Алкидная грунт-эмаль используется в строительстве для защиты 
металлических и железобетонных конструкций от коррозии, для 
декоративной отделки. Например, продукт подходит для защиты кровли, 
инженерных коммуникаций, строительного оборудования, внутренней 
отделки.
Среди преимуществ материала — защита от коррозии, предотвращение 
разрушения металла под воздействием влаги и агрессивных сред, 
увеличение срока службы конструкций, простота использования, 
привлекательный внешний вид поверхности.

Цвета 

Возможно изготовление в любом  
цвете по запросу

Тары

Ведро 
25 кг

RAL 1014 RAL 9002 RAL 3009
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Анализ технических показателей материала выполнен в соответствии  с ТУ 20.30.12–012–42290816–2023

	■ КОМПЛЕКТНОСТЬ

Готовая продукция. Грунт-эмаль фасуется в герметично закрытые ведра по 25 кг.

	■ ПРИМЕНЕНИЕ

Для окрашивания металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. 

Атмосферостойкое, антикоррозионное покрытие, устойчиво к изменению температур от -50°C до 
+60°C. Обладает высокими защитными и декоративными свойствами. В ее состав входит специальный 
антикоррозийный пигмент и алкидно-фенольный лак. «Антикор» предназначен для нанесения на металлические 
поверхности для защиты от коррозии.  

Перед применением грунт-эмаль «Антикор» необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить 
сольвентом, ксилолом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. Наносить методом распыления кистью в один-
два слоя на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, 
окалины.

№ п/п Наименование показателей ТУ 20.30.12–012–42290816–2023

1 Внешний вид пленки Однородная, гладкая,  
без расслаивания, оспен, потеков  

и посторонних включений, матовая  
или полуглянцевая поверхность

2 Цвет пленки Согласно требованиям заказчика

3 Укрывистость высушенной пленки 100 г/м2

4 Массовая доля нелетучих веществ	 не менее 50%

5 Время высыхания до степени 3 при Т=(20±2)ºС не более 3 ч

6 Условная вязкость по вискозиметру типа В3–246 (В3–4)  
с диаметром сопла 4 мм при Т=(20±2)ºС

не менее 50 сек

7 Степень перетира не более 40 мкм

8 Твердость пленки по маятниковому прибору типа МЭ‑3 не более 0,2 у. е.

9 Адгезия пленки не более 1 балла
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RAL 7004

Грунт ГФ‑021
ТУ 20.30.22–009–42290816–2018

Является лакокрасочным материалом общепромышленного назначения. 
Применяется в строительстве для подготовки металлических и 
деревянных  поверхностей перед нанесением различных лакокрасочных 
покрытий (эмали и краски). Обеспечивает долговечность готовых 
конструкций и улучшает их внешний вид. 
Грунт ГФ-021 позволяет исправить неровности на обрабатываемой 
плоскости, обеспечить надежную адгезию и антикоррозионную стойкость. 
Подходит для использования в условиях повышенной влажности. 

RAL 3011

Цвета Тары

Ведро 
25 кг
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Анализ технических показателей материала выполнен в соответствии  
с ТУ 20.30.22–009–42290816–2018

	■ КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность — готовая продукция. Грунтовка ГФ‑021 фасуется в ведра по 25 кг.

	■ ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-
спиритом (нефрасом-С‑4–155/200), скипидаром или их смесью 1:1. Предварительно поверхность очистить 
от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений.

	■ Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)ºС — 24 ч, а для эмали красного и вишневого 
цвета — 48 ч.

	■ Расход эмали на однослойное покрытие — 60-100 г/м² в зависимости от цвета, исходной поверхности, метода 
нанесения.

	■ Эмали хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей.
	■ Беречь от огня.
	■ При наличии поверхностной пленки на эмали необходимо ее удалить и тщательно размешать эмаль.
	■ При проведении окрасочных работ и после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение.
	■ Для защиты рук применять резиновые перчатки, защитные пасты, кремы.
	■ Перед нанесением нитроэмалей покрытие грунтовки следует выдержать не менее 5 суток.

№ п/п Наименование показателей ТУ 20.30.22–009–42290816–2018

1 Внешний вид пленки Однородная, гладкая,  
без расслаивания, оспен, потеков  

и посторонних включений, матовая  
или полуглянцевая поверхность

2 Цвет пленки Согласно требованиям заказчика

3 Укрывистость высушенной пленки 110 г/м2

4 Массовая доля нелетучих веществ	 не менее 65%

5 Время высыхания до степени 3 при Т=(20±2)ºС не более 24 ч

6 Условная вязкость по вискозиметру типа В3–246 (В3–4)  
с диаметром сопла 4 мм при Т=(20±2)ºС

не менее 60 сек

7 Степень перетира не более 70 мкм

8 Адгезия пленки не более 1 балла
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Композиции защитные ВАК
ТУ 20.30.22–010–42290816–2018

Композиции защитные ВАК «Геостандарт» применяются для защиты 
и отделки фасадов из бетона и железобетонных, стальных, каменных, 
цементно-стружечных строительных конструкций. 
Краски марок ВАК-КЧ-ФО и ВАК-АК-ФО представляют собой водные 
дисперсии, включающие полимерные, пленкообразующие наполнители, 
пигменты и специальные добавки.
Подходят для окраски изделий из бетона и железобетона. Предлагаем 
систему, состоящую из грунта ВАК-КЧ-ФО в два слоя и одного слоя 
краски ВАК-АК-ФО.

Цвета

Тары

Ведро 
30 кг
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	■ КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность — готовая продукция. Краска фасуется в ведра по 15 и 30 кг.

	■ ПРИМЕНЕНИЕ

Покрытия, образуемые указанными красками, могут эксплуатироваться при температуре от -60ºС до +80ºС 
без ограничений по влажности. Данные краски содержат фосфатные соединения, которые обеспечивают 
необходимую химическую реакцию с поверхностью бетона.

Использование композиций защитных ВАК «Геостандарт»» позволяет получать покрытия с коррозионной 
стойкостью 250-260 часов в условиях аппарата искусственной погоды ИН‑1-3 и адгезией 1 балл по ГОСТ 15140 
с высокой стойкостью к солевым растворам. Поверхность покрытия остается без изменений после обработки 
3%-м раствором хлорида натрия в течение 120 суток и седиментационной устойчивостью через 30 суток равной 
15-30%. Пожаровзрывобезопасна. Не содержит органических растворителей и токсичных летучих компонентов. 

Способ нанесения: пневматическим, безвоздушным распылением, окунанием, кистью, валиком. Перед 
применением тщательно перемешать. Наносится в два слоя. Каждый слой наносится по просохшему 
предыдущему. Рекомендуемая температура нанесения от +15ºС до +35ºС. Время высыхания: 2 часа при 
температуре +20ºС. Покрытие обладает высокой адгезией с поверхностью. Защищает поверхность до 10 лет. 
Расход: 250 г/см2 при двухслойном нанесении. Допускается разбавление водой до 5% от общей массы. 
Не допускается применение органических растворителей. Хранить в плотно закрытой таре при температуре 
не ниже 0ºС. Расход материала при толщине 0,7 мм составляет 1,2 кг/м².

Анализ выполнен в соответствии с ТУ 20.30.22–010–42290816–2018

№ п/п Наименование показателей ТУ 20.30.22–010–42290816–2018

1 Внешний вид пленки Однородная поверхность без усадочных 
трещин, пузырей и отслоений

2 Цвет пленки

3 Укрывистость высушенной пленки не более 150 г/м²

4 Адгезия пленки не более 2 баллов

5 Время высыхания до степени 3 при Т=(20±2)ºС не более 2 ч

6 Условная вязкость при Т=(20 ±0,5)ºС  
по вискозиметру ВЗ‑246 (ВЗ‑4)

60 с

7 Степень перетира 60 мкм

8 Смываемость пленки не более 3,5 г/м²

9 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды 
при Т=(20±2)ºС

48 ч
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Эмаль ПФ‑115
ТУ 20.30.22–009–42290816–2018

Эмали ПФ‑115 представляют собой суспензии пигментов, 
наполнителей в пентафталевом лаке с введением 
сиккатива, органических растворителей технологических 
добавок, препятствующих образованию плотного осадка.
Покрытие ПФ‑115 атмосферостойкое, стойкое 
к воздействию воды, моющих растворов, индустриальных 
масел, устойчиво к изменению температуры  
от -50°C до +60°C.
Применяется для защитно-декоративной окраски 
различных поверхностей: внутри и снаружи помещений. 
Подходит для металлических, деревянных, кирпичных 
бетонных и других поверхностей, подвергающихся 
атмосферным воздействиям.

Цвета

Тары

RAL 1014

RAL 6019

RAL 9002

RAL 5015 RAL 1028

RAL 3009

RAL 3018 
RAL 3020

RAL 7004 
RAL 7032

RAL 6013 RAL 3011

RAL 2004RAL 6024
RAL 6005
RAL 6035

RAL 5017
RAL 5005

RAL 1017 
RAL 9005

Ведро 
25 кг
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Анализ технических показателей материала выполнен в соответствии  
с ТУ 20.30.22–009–42290816–2018

	■ КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность — готовая продукция. Краска фасуется в ведра по 25 кг. 

	■ ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль ПФ -115 предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, 
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Не обладает антикоррозийной 
защитой.
 
Перед применением поверхность очищают от пыли, грязи и непрочнодержащегося старого покрытия 
и обезжиривают. Деревянные поверхности предварительно прошкуривают, а при необходимости шлифуют 
водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5 и обрабатывают олифой. Металлические поверхности 
очищают от продуктов коррозии, обезжиривают и грунтуют.

Эмаль ПФ‑115 наносят кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением, окунанием, 
струйным обливом. Температура нанесения: от +5°C до +35°C. Растворитель: сольвент, уайт-спирит или их смесь 
в соотношении 1:1 по массе. Время высыхания — 24 часа при температуре +20°C. Расход на один слой: 100-180 г/ 
м2. Х

Срок службы покрытия эмалью ПФ-115 составляет не менее 4-х лет — в умеренном климате, не менее 1-го 
года — в тропическом климате.

Продукт является пожаровзрывоопасным, токсичным продуктом. При применении соблюдать требования ГОСТ 
12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.4.011. Промывку оборудования и возвратной тары производить сольвентом, уайт-
спиритом.  

№ п/п Наименование показателей ТУ 20.30.22–009–42290816–2018

1 Укрывистость высушенной пленки 110 г/м2

2 Массовая доля нелетучих веществ	 не менее 65%

3 Время высыхания до степени 3 при T=(20±2)ºС не более 24 ч

4 Условная вязкость по вискозиметру типа В3–246 (В3–4)  
с диаметром сопла 4 мм при T=(20±2)ºС

60 с
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Краска ВДАК‑15
ТУ 2316–011–42290816–2018

Композиции водоэмульсионные предназначены для фасадных, 
интерьерных работ внутри помещения общественных и производственных 
зданий с повышенной влажностью. Подходит для фасадов, потолков, 
обоев, стен внутри помещений. Можно использовать для бетонных, 
кирпичных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей.
Применяется для всех типов зданий и сооружений.
Преимущества краски — экологичность, пожаробезопасность, легкость 
нанесения и возможность колеровки, универсальность.

Цвета

Тары

Ведро 
15 и 30 кг



15Производство и реализация строительных материалов

	■ КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность — готовая продукция. Краска фасуется в ведра по 15 и 30 кг.

	■ ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 
5%). Наносить кистью, валиком, методом распыления в один-два слоя на сухую поверхность, предварительно 
очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины.

Имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, цементной штукатурке, дереву, ДСП и другим материалам. 
Не имеет резкого запаха. Устойчива к воздействию моющих средств и воды. Обладает высокими защитными 
и декоративными свойствами. Легко наносится, образует ровное матовое покрытие. Широкая цветовая гамма.

Расход на однослойное покрытие: 0,14 кг/м2. Рекомендуется наносить 2 слоя с промежуточной сушкой между 
слоями в течение одного часа.

Анализ технических показателей материала выполнен в соответствии  
с ТУ 2316–011–42290816–2018

№ п/п Наименование показателей ТУ 2316–011–42290816–2018

1 Внешний вид пленки Однородная поверхность без усадочных 
трещин, пузырей и отслоений

2 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ‑246 (ВЗ‑4)  
с диаметром сопла 4 мм при T=(20±2)ºС

не менее 25 c

3 Укрывистость высушенной пленки 120 г/м2

4 Адгезия пленки не более 2 баллов
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Раздел II

Материалы для разметки парковок 
и придомовых территорий
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Эмаль АК‑511
Эмаль АК‑511 широко применяется для разметки не только дорог, но и парковок, а также придомовых территорий. 
Готовая к применению, атмосфероустойчивая, износостойкая краска имеет высокую адгезию (сцепление) 
с основой. Предназначена для безвоздушного применения. Расход 0.6-0.9 кг/м2 в зависимости от метода, типа и 
толщины покрытия. Имеет ускоренное время высыхания – всего 15 минут. Средний срок службы разметочного 
покрытия — шесть месяцев при соблюдении настоящих указаний.
Выпускается по ГОСТ 52575–2021 и ГОСТ 32830–2014 и подходит для участков с асфальтобетонным 
и цементобетонным покрытием. 

Цвета

Тары

Бочка 
290 кг

Ведро 
28 кг

Коломна-Терм
Термопластик разметочный «Коломна-Терм» образует толстослойное лакокрасочное покрытие. Устойчив 
к резким перепадам температуры и окружающей среды, является пластичным, прочным и износостойким 
материалом. Подходит для горизонтальной разметки, уличных открытых и закрытых парковок, придомовых 
территорий, внутриквартальных проездов, дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием.
Продукт представляет собой смесь углеводородных смол, наполнителей, пластификатора и специальных добавок, 
которые дают возможность получить стойкий к холодному растрескиванию и одновременно сохраняющий 
прочность при высоких температурах материал. Предназначен для машинного нанесения. Расход в зависимости от 
метода, типа и толщины нанесения составляет в среднем 6-8 кг/м2. Выпускается по ТУ 20.30.22–001–42290816–
2018 в соответствии с ГОСТ Р 52575–2021 и ГОСТ 32830–2014. 

Тары

Цвета

Мешок 
18–20 кг
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Коломна-Пласт
Пластики двухкомпонентные холодного формирования подходят для разметки прилегающих к дому 
территорий, дворов, парковок, автомобильных дорог. Продукт представляет собой двухкомпонентный 
лакокрасочный материал холодного формирования, не содержащий органических растворителей. Подходит для 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. Преимущества пластика холодного нанесения — устойчивость 
к истиранию и воздействию химических веществ, резким перепадам температур и повышенной влажности. 
Продукт легко наносится и имеет экономичный расход, наносится при помощи специальной разметочной 
техники — ручными пластомаркерами. Либо вручную по шаблону. Расход материала при толщине 2-2.5 мм 
составляет 3,5-4 кг/м2.
Выпускается по ТУ 20.30.22–003–42290816–2018 в соответствии с ГОСТ Р 52575–2021 и ГОСТ 32830–2014.

Цвета

Тары

Ведро 
15 кг

Краска бордюрная «Акра»
Предназначена для окраски бордюрного камня, бетонных лестниц, бетонных ограждений и дорожных 
столбиков, тротуарных и садовых бордюров, дорожного бортового камня, элементов мостовых сооружений, 
тоннелей, подземных переходов, парковок. Продукт представляет собой суспензию наполнителей 
и пигментов в растворе акриловых сополимеров. В состав входят специальные добавки в смеси 
органических растворителей. Акриловые бордюрные краски образуют надежное покрытие, устойчивое 
к осадкам и истиранию. Краску можно наносить валиком или кистью на бордюры, фасады зданий. 
Расход 0,2 и 0,3 кг/м2 в зависимости от структуры поверхности при нанесении в один слой. Время высыхания 
составляет 60 минут при температуре +20°C. Продукт выпускается по ТУ 20.30.12–008–42290816–2018. 

Цвета

Тары

Ведро 
30 кг
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Цветные покрытия 
противоскольжения (ЦПП)
Предназначены для пешеходных переходов, мостов, тоннелей, автозаправок, пешеходных дорожек, вокзалов 
и проезжей части автомобильных дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, а также для 
нанесения на лестничные сходы, детские и спортивные площадки.
ЦПП представляют собой двухкомпонентный лакокрасочный материал холодного формирования, 
не содержащий органических растворителей. Выпускается в различных цветах.
Расход продукта зависит от качества дорожного покрытия и составляет 3-5 кг на 1 м2. Расход цветной крошки 
5-6 кг на 1 м2. Время полной полимеризации при температуре воздуха +20°C составляет 25-35 минут. 
Выпускается по ТУ 20.30.22–006–42290816–2021, ГОСТ Р 52575–2021 и ГОСТ 32830–2014

Цвета

Тары

Ведро 
30 кг

Подробная информация о всей продукции «КИБИТ» 
представлена на сайте kibit-oktober.ru

«КИБИТ» также выпускает другие разметочные материалы:
- Холодный двухкомпонентный спрей-пластик разметочный «ХСП–1» для машинного нанесения (белый и 
желтый);
– Термопластик разметочный «Коломна–Терм» с 20% СМШ для машинного нанесения (белый и желтый);
– Спрей-пластик «Коломна-спрей» с 20% СМШ для машинного нанесения (белый и желтый);
– Спрей-пластик «Коломна-спрей» без СМШ для машинного нанесения (белый и желтый).

Реализуем расходные материалы:
– Стеклошарики для дорожной разметки (фракции: 106‑600, 425‑850, 600‑850);
– Отвердитель для холодного пластика (поставляется в коробках весом 15 или 25 кг);
– Отвердитель для холодного спрей-пластика (поставляется в канистрах объемом до 25 литров);
– Растворитель (для разбавления эмали для дорожной разметки при необходимости);
– Уайт-спирит (используют при подготовке к окраске Эмалью ПФ‑115).
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Cвяжитесь с нами

	■ НАШИ КОНТАКТЫ

	■ ОТДЕЛЫ

Адрес офиса:Юридический и почтовый 
адрес:

+7 (496) 623–17–60
info@kibit-oktober.ru

140413, Московская область,  
город Коломна,  
Пирочинское шоссе, дом 15 а,  
лит. Б, оф. 12

ВКонтакте

Секретарь,
Отдел заключения договоров

Бухгалтерия

Менеджер по продажам

+7 (496) 623–17–60

+7 (496) 623–17–61

+7 (496) 623–17–59

140413, Московская область,  
город Коломна,  
Пирочинское шоссе, 13к

	■ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ

Телеграм



kibit-oktober.ru

Источники фото: обложка, стр. 4 – Freepik (ru.freepik.com), другие изображения – «КИБИТ».






